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MWA-6201U 802.11n vezet®kn®lk¿li pocket router ®s access point (1Tx1R, WPS, USB) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az MWA - 6201U  router az IEEE 802.11n 

szabv§ny szerint m¿kºdik max. 150Mps 

adat§tviteli sebess®ggel ®s visszafele kompatibilis 

az IEEE 802.11b/g szabv§nnyal. A nagysebess®g¿ 

k§bel vagy ADSL internet kapcsolatot k®pes 

megosztani a vezet®kes ®s vezet®kn®lk¿li 

h§l·zaton. A router USB portja t§rol· egys®get 

(pl. merevlemez) vagy USB 3G modemet k®pes 

kezelni, ez§ltal a router USB t§rol· egys®g vagy  

mobil internet megoszt§s§ra is alkalmas. Az 

MWA - 6201U  t§mogatja a multim®dia 

alkalma z§sokhoz sz¿ks®ges IEEE 802.11e ®s a 

biztons§got jelentŖ IEEE 802.11i szabv§nyt. A 

csomag ºsszevon§si (packet aggregation) 

technik§k kºvetkezt®ben  az adat§tvitel 

hat®konys§ga jelentŖsen megnºvekszik.  

Kis m®rete ®s pehelys¼lya miatt ide§lis router 

utaz·k sz§m§ra.  
 

Vezet®kn®lk¿li szabv§nyok: IEEE 802.11n max. 
150Mbps sebess®gig, IEEE 802.11b/g 
 
¦zemm·dok: router (gateway), bridge (AP), WISP  

 
Vezet®kn®lk¿li m·dok: AP / AP Kliens / WDS / 
AP+WDS / MESH / AP+MESH ®s univerz§lis repeater 
 
W AN kapcsolat : Static IP / DHCP kliens / PPPoE / PPTP 
/ L2TP / GSM 3.5G  
 
H§l·zat: DHCP Server / Client, DynDNS, NTP Client, 
VPN Passthrough  
 
USB: Network File sharing, FTP server t§mogat§s, USB 
t§rol· eszkºzºk vagy 3G modemek (l§sd modem 
kompatibilt§si lista)  csatlakoztat§sa 
 

Titkosit§s: nincs / WEP64 / WEP128 / WPA / WPA2 / 
WPA Mixed, Radius, Access Control List enged®lyezŖ/tilt· 
lista  

 

WPS: PBC ®s PIN be§llit§sok t§mogat§sa 
 
QoS: IP vagy MAC c²m szerinti s§vsz®less®g szab§lyoz§s 

 
Multiple AP: maximum 5 SS ID  

TŤzfal: NAT, IPSec / PPTP / L2TP Passthrough, IP 
sz¿r®s, Port sz¿r®s, MAC tilt§s, URL szŤr®s, Port 
tov§bbit§s (Port Forwarding), DMZ, Virtual Server 
 
Fel¿gyelet: Rendszer §llapot (System Status), 
Csomag statisztika portonk®nt (WLAN-LAN-WAN), 
Rendszer n apl·z§s (helyi vagy t§voli), Dynamic DNS, 
Denial_of_Service (DoS), idŖz·na §llit§s, firmware 
frissit®s, be§llit§sok visszatºlt®se, jelsz· §lllit§s, 
WatchDog, Reboot  
 
Egy®b tulajdons§gok: §llithat· kimenŖjel erŖss®g 
(TX power), Frame Aggregation, MAC addres s kl·n, 
wireless schedule, routing setup, virtual LAN (VLAN)  

 
Portok:  Fast Ethernet portok ï 1 Wan, 1 LAN; 1 USB 
2.0 port  (NAS, 3.5G kommunik§ci·) 

 

Antenna: BelsŖ antenna (1Tx1R) 
 

LED:  §ram alatt, WLAN, WPS, WAN, LAN (Link/Act)   
 

Nyom·gombok: hardware reset, WPS  
 

Csomag tartalma:  
¶ 802.11b/g/n AP/router  
¶ t§pegys®g 
¶ k®zikºny CD-n 

¶ 1 db RJ -45 k§bel 
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                                                                                        Technikai specifik§ci·  

Szabv§ny 
WLAN: IEEE 802.11n, IEEE 802.11b/g 

LAN: IEEE 802.3, IEEE 802.3u  

Frekvencia s§v 2.4GHz ISM s §v 

Csatorna 13 csatorna (Europa), 11 csatorna (USA, Kanada), 14 csatorna (Jap§n) 

Csatorna sz®less®g 20Mhz vagy 40Mhz ( csak az n eset®n) 

Modul§ci· BPSK / QPSK / 16 -QAM / 64 -QAM 

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11n: < 13 dBm  
IEEE 802.11g: < 15 dBm  
IEEE 802.11b: < 17 dBm  

V®teli ®rz®kenys®g  
IEEE 802.11n:   -64dBm @ 10%  
IEEE 802.11g:   -70dBm @ 10%  
IEEE 802.11b:   -80dBm @ 8%  

Adat§tvitel 150, 120, 90, 60, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11 , 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps  

Hat·sug§r Belt®r 100m, szabadban 280m             *Kºrnyezetf¿ggŖ 

Antenna BeslŖ antenna (1Tx1R MIMO technol·gia) 

Titkosit§s 64/128 bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA Radius -szal  

M¿kºd®si m·dok  Gateway, Bridge, WISP (Wireless Int enet Service Provider)  

Vezet®kn®lk¿li m·dok AP / Client / WDS / AP+WDS / MESH / AP+MESH,  Universal Repeater  

H§l·zati tipusok Infrastructure ®s Ad Hoc ( A Wireless Mode be§llit§s Client) 

Chipset Realtek RTL8196BU + RTL8191RE  

Flash 4 MB  

RAM 32 MB SDRA M 

M®ret 107 x 72 x 23.5 mm ( H x Sz x M )  

HŖm®rs®klet M¿kºd®s: 0C -  50C   t§rol§s: -10C ï 70C 

P§ratartalom  5-90%, nem -kondenz§lt 

T§pegys®g DC 5V  

WAN Port 1 x 10/100Base T -Ethernet switch port (auto sensing)  

LAN Port 1 x 10/100Base T -Ethernet switch port (auto sensing)  

USB Port 1 x USB 2.0 p ort  

LED  Ćram alatt, WLAN, WPS, LAN (Link/Act) 

Nyom·gombok  Reset az alapbe§llit§sokra, WPS (WiFi Protected Setup) 

Garancia 1 ®v 

 

javascript:void(window.open('/program/service/terminology/terminology_view.php?SERIALS=63','open','width=650,height=600,scrollbars=yes,resizable=no'))
javascript:void(window.open('/program/service/terminology/terminology_view.php?SERIALS=64','open','width=650,height=600,scrollbars=yes,resizable=no'))
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Kompatibilis 3G (UMTS) USB modemek 

 

A- Link  3GU, Titan  

Aiko  82D  

DaTang  D201  

Delta Network  WM78 -81  

Huawei  E156, E160, E C168C, E169, E172, E180, E180(dna), 

E182E. E220, E226, E230, E270  

E1552, E1750, E1752, E1762, K3715  

Giant  D301  

Merlin  XU870  

Nokia  CS-15  

Novatel  MC950D  

Option  ICON225, ICON401, ICON505  

Sierra  MC8700, MC8775, MC8790, MC8792V,MC8795V  

SIPTune  LM-75  

Sol omon  S3GM-645 -11, S3GM -646, S3GM -690  

Sony Ericsson  MD300  

ZTE  MF622, MF636, MF668  
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MWA-6202 802.11n vezet®kn®lk¿li router ®s access point 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Az MWA - 6202  router ®s access point  az IEEE 802.11n 

Draft 2.0 specifik§ci·val kompatilibilis multifunkcion§lis 

eszkºz, amely 300 Mbps sebess®gig biztositja az 

adat§tvitelt a leg¼jabb titkosit§si technik§k 

alkalmaz§s§val. Az MWA - 6202  ºt Fast Ethernet portj§n 

®s a 802.11b/g/n szabv§ny szerinti vezet®kn®lk¿li 

kapcsolat§n kereszt¿l k®pess® teszi a lok§lis h§l·zatot  a 

nagysebe ss®g¿ k§bel vagy DSL el®r®s®re.  Kit¿nŖ 

teljesitm®nye miatt ide§lis eszkºz olyan  multimedia 

alkalmaz§sokhoz, mint p®ld§ul streaming video, j§t®kok 

vagy Voice over IP alkalmaz§sok. 
 

¦zemm·dok 
¶ Router (Gateway) m·d 
¶ Bridge (AP) m·d 
¶ WISP m·d 
 

Vezet®kn®lk¿li h§l·zat 
¶ IEEE 802.11n Draft 2, IEEE 802.11b/g  
¶ M·dok: AP / Repeater / Kliens / WDS / 

AP+WDS  
¶ Csatorna v§laszt§s: automatikus vagy manu§lis 

¶ SSID: egy SSID  
 

WAN / LAN  
¶ WAN kapcsolat tipusa: Static IP / DHCP kliens / 

PPPoE / PPTP ( Static, Dynamic)  
¶ H§l·zat: DHCP Server / Client, DynDNS, NTP 

Client, VPN Passthrough  

 

Titkosit§s 
¶ Titkosit§s: nincs / WEP64 / WEP128 / WPA / 

WPA2 Pre -Shared Key, WPA/WPA2 Ciphers: 
TKIP/AES/TKIP+AES  

¶ Access Control List: enged®lyezŖ vagy tilt· lista 

 

WPS  
¶ PBC ®s PIN be§llit§sok t§mogat§sa 

 

TŤzfal 
¶ NAT 
¶ IPSec / PPTP / L2TP Passthrough  
¶ IP sz¿r®s 

¶ Port sz¿r®s 
¶ MAC tilt§s 
¶ URL szŤr®s 
¶ Port tov§bbit§s (Port Forwarding) 
¶ DMZ 

 

Fel¿gyelet 
¶ Rendszer §llapot (System Status)  
¶ Csomag statisztika portonk®nt (WLAN-LAN-

WAN)  
¶ Rendszer napl·z§s (helyi vagy t§voli) 
¶ Dynamic DNS  
¶ Denial_of_Service (DoS)  
¶ Firmware frissit®s 
¶ Be§llit§sok visszatºlt®se 
¶ Jelsz· §lllit§s 
 

Portok  

¶ WAN: 1 Fast Ethernet Port  
¶ LAN:  4 Fast Ethernet Ports  

 

Antenna  

¶ Mennyis®g: 2 

¶ Tipus: lecsavarhat· 
 

LED  

¶ Ćram alatt 

¶ WAN 

¶ LAN 

 

Nyom·gombok 

¶ Hardware reset  

¶ WPS (WiFi Protected Setup)  
 

Csomag tartalma  

¶ 802.11b/g/n AP/router  

¶ T§pegys®g 

¶ K®zikºny CD-n 

¶ 1 db RJ -45 k§bel 
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                                                                                        Technical Specification  

Szabv§ny 
WLAN: IEEE 802.11n Draft 2, IEEE 802.11b/g  
LAN: IEEE 802.3, IEEE 802.3u  

Frekvencia s§v 2.4GHz ISM s§v 

Csatorna 13 csatorna (Europa), 11 csat orna (USA, Kanada), 14 csatorna (Jap§n) 

Csatorna sz®less®g 20Mhz vagy 40Mhz ( csak az n eset®n) 

Modul§ci· BPSK / QPSK / 16 -QAM / 64 -QAM 

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11n: < 14 dBm  
IEEE 802.11g: < 15 dBm  
IEEE 802.11b: < 17 dBm  

V®teli ®rz®kenys®g  
IEEE 802.11n:   -64dBm @ 10%  
IEEE 802.11g:   -70dBm @ 10%  
IEEE 802.11b:   -80dBm @ 8%  

Adat§tvitel 
IEEE 802.11n (auto fallback): 300, 270, 243,  216, 162, 108, 81, 54, 27 Mbps (40Mhz)  
IEEE 802.11g (auto fallback): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps  
IEEE 802.11b (auto fallback): 11, 5.5, 2, 1 Mbps  

Hat·sug§r Belt®r 100m, szabadban 280m             *Kºrnyezetf¿ggŖ 

Antenna Lecsavarhat· antenna (2Tx2R)  

Titkosit§s 64/128 bit WEP, WPA, TKIP, AES, WPA Radius -szal  

M¿kºd®si m·dok  Gateway, Bridge, WISP (Wireless Intenet Service Provider)  

Vezet®kn®lk¿li m·dok AP / Client / WDS / AP+WDS,  Universal Repeater  

H§l·zati tipusok Infrastructure ®s Ad Hoc ( A Wireless Mode be§llit§s Client) 

Chipset Realtek RTL8651C + RTL8190 + RTL8256  

Flash 2 MB  

RAM 16 MB SDRAM  

M®ret 138 x 92 x 33 mm ( H x Sz x M )  

HŖm®rs®klet M¿kºd®s: 0C -  50C   t§rol§s: -10C ï 70C 

P§ratartalom  5-90%, nem -kondenz§lt 

T§pegys®g DC 12V  

WAN Port 1 x 10/100Base T -Ethernet switch port (auto sensing)  

LAN Port 4 x 10/100Base T -Ethernet switch port (auto sensing)  

LED  Ćram alatt, aktiv (WLAN, LAN, WAN), WPS  

Nyom·gombok  Reset az alapbe§llit§sokra, WPS (Wi-Fi Protected Setup)  

MinŖsit®sek CE, FCC 

Garancia 1 ®v 
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MWA-6212U 802.11n vezet®kn®lk¿li router ®s access point (2Tx2R, WPS, USB) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az MWA - 62 12 U  router az IEEE 802.11n 

szabv§nny al kompatibilis, max. 300Mps 

adat§tviteli sebess®ggel mŤkºdŖ 

multifunkcion§lis eszkºz. Kompatibilis az 

IEEE 802.11b/g szabv§nnyal. A 

nagysebess®g¿ k§bel vagy ADSL internet 

kapcsolatot k®pes megosztani a vezet®kes 

®s vezet®kn®lk¿li h§l·zaton. A router USB 

portja t§rol·egys®get (pl. merevlemez),  

USB 3G modemet  vagy USB printert  k®pes 

kezelni  ®s a helyi h§l·zaton megosztani. 

USB 3G modem haszn§lata eset®n a mobil 
internet megoszt§s§ra is alkalmas.  

Vezet®kn®lk¿li szabv§nyok: IEEE 802.11n max. 
300Mbps sebess®gig, IEEE 802.11b/g 
 
¦zemm·dok: router (gateway), bridge (AP), WISP  

 
Vezet®kn®lk¿li m·dok: AP / AP Kliens / WDS / 
AP+WDS,  univerz§lis repeater 
 
WAN kapcsolat : Static IP / DHCP kliens / PPPoE / PPTP 
/ L2TP / GSM 3.5G  
 
H§l·zat: DHCP Server / Client, Statikus DHCP, DynDNS, 
NTP Client, VPN Passthrou gh 
 
USB: Network File sharing, FTP server t§mogat§s, USB 
t§rol· eszkºzºk, USB printer szerver  vagy 3G modemek 
(l§sd modem kompatibilt§si lista)  csatlakoztat§sa 
 

Titkosit§s: nincs / WEP  64 -bit, 128 -bit  / WPA / WPA2 / 
WPA Mixed, Radius, Access Control List enged®lyezŖ/tilt· 
lista  

 

WPS: PBC ®s PIN be§llit§sok t§mogat§sa 
 
QoS: IP vagy MAC c²m szerinti s§vsz®less®g szab§lyoz§s 

 
Multiple AP: maximum 5 SSID  

TŤzfal: NAT, IPSec / PPTP / L2TP Passthrough, IP 
sz¿r®s, Port sz¿r®s, MAC tilt§s, URL szŤr®s, Port 
tov§bbit§s (Port Forwarding), DMZ, Virtual Server 
 
Fel¿gyelet: Rendszer §llapot (System Status), 
Csomag statisztika portonk®nt (WLAN-LAN-WAN), 
Rendszer napl·z§s (helyi vagy t§voli), Dynamic DNS, 
Denial_of_Service (DoS), idŖz·na §llit§s, firmware 
frissit®s, be§llit§sok visszatºlt®se, jelsz· §lllit§s, 
WatchDog, Reboot  
 
Egy®b tulajdons§gok: §llithat· kimenŖjel erŖss®g 
(TX power), Frame Aggregation, MAC address kl·n, 
wire less schedule, routing setup, virtual LAN (VLAN) ,  
WLAN particion§l§s, STBC (Space -Time Blocking 
Code)  

 
Portok:  Fast Ethernet portok ï 1 Wan. 4 LAN; 1 USB 
port  (NAS, printer, 3.5G kommunik§ci·) 

 

Antenna: 2 x 2dBi lecsavarhat· antenna (2Tx2R) 
 

LED:  §ram alatt, WLAN, WPS, WAN, LAN (Link/Act)   
 

Nyom·gombok: hardware reset, WPS  
 

Csomag tartalma:  
¶ 802.11b/g/n AP/router  
¶ t§pegys®g 
¶ k®zikºny CD-n 

¶ 1 db RJ -45 k§bel 
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                                                                                        Technikai specifik§ci·  

Szabv§ny 
WLAN: IEEE 802.11n, IEEE 802.11b/g  
LAN: IEEE 802.3, IEEE 802.3u  

Frekvencia s§v 2.4GHz ISM s§v 

Csatorna 13 csatorna (Europa), 11 csatorna (USA, Kanada), 14 csatorna (Jap§n) 

Csatorna sz®less®g 20Mhz vagy 40Mhz ( csak az n eset®n) 

Modul§ci· BPSK / QPSK / 16 -QAM / 64 -QAM 

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11n: < 13 dBm  
IEEE 802.11g: < 15 dBm  
IEEE 802.11b: < 17 dBm  

V®teli ®rz®kenys®g  
IEEE 802.11n:   -64dBm @ 10%  
IEEE 802.11g:   -70dBm @ 10%  
IEEE 802.11b:   -80dBm @ 8%  

Adat§tvitel 300, 120, 60, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9,  6, 5.5, 2, 1 Mbps  

Hat·sug§r Belt®r 100m, szabadban 280m             *Kºrnyezetf¿ggŖ 

Antenna 2 x 2dBi lecsavarhat· antenna (2Tx2R MIMO technol·gia), SMA csatlakoz· 

Titkosit§s 64/128 bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPA Radius -szal  

M¿kºd®si m·dok  Gateway , Bridge, WISP (Wireless Intenet Service Provider)  

Vezet®kn®lk¿li m·dok AP / Client / WDS / AP+WDS ,   univer z§lis repeater  

H§l·zati tipusok Infrastructure ®s Ad Hoc ( A Wireless Mode be§llit§s Client) 

Chipset Realtek RTL8196 C + RTL8192 CE 

Flash 4 MB  

RAM 32 MB SDRAM  

M®ret 137.5 x 93 x 32 mm ( H x Sz x M )  

HŖm®rs®klet M¿kºd®s: 0C -  50C   t§rol§s: -10C ï 70C 

P§ratartalom  5-90%, nem -kondenz§lt 

T§pegys®g DC 12 V, 1A   

WAN Port 1 x 10/100Base T -Ethernet switch port (auto sensing)  

LAN Port 4 x 10/100Base T -Ethernet switch port (auto sensing)  

USB Port 1 x USB  2.0 port  

LED  Ćram alatt, WLAN, WPS, LAN (Link/Act) 

Nyom·gombok  Reset az alapbe§llit§sokra, WPS (WiFi Protected Setup) 

Garancia 1 ®v 
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Kompatibilis 3G (UMTS) USB modemek 

 

 

A- Link  3GU, Titan  

Huawei  E156, E160, E169, E172,  E173,  E180, E220 , E2 26 , 

E230 , E270 , E272,  E367, E170,  

E1550, E1552, E1750, E1752, E1762,  E182E, E1820, 

EC618C,  K3715 , K3765, K4505  

Nokia  CS-15, CS -17, CS -19  

Novatel  MC950D , XU870  

Option  ICON225, ICON401, ICON505 , ICON505M  

Sierra  MC8700, MC8775, MC8790, MC8792V,MC8795V , 

Compass 88 9, AirCard 309  

Solomon  S3GM-645 -11, S3GM -646, S3GM -690  

Sony Ericsson  MD300 , MD400  

ZTE  MF622, MF626, MF636, MF668  

M§s gy§rt·k Aiko 82D, Datang 201, Giant D301, SIPTune LM -75, 

Webee, AnyData ADU 500A, BandLuxe C120  
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MWL-6200C 802.11n vezet®kn®lk¿li USB adapter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Az MWL - 6200C  vezet®kn®lk¿li adapter 

teljes m®rt®kben kompatibilis az IEEE 
802.11n Draft 2.0, IEEE 802.11e ®s i 
szabv§nyokkal. Nagysebess®g¿, maximum 
300 Mbps §tvitelre k®pes a vezet®kn®lk¿li 
h§l·zaton.  Alacsony §ramfelv®tel mellett 

kit¿nŖ teljesitm®nyt ny¼jt.  

JellemzŖk: 

¶ Kompa tibilis az IEEE 802.11n Draft 2.0, IEEE 

802.11b/g, IEEE 802.11e ®s i szabv§nyokkal  

¶ 1x2 MIMO technol·gia  

¶ 2.4GHz vezet®kn®lk¿li MAC/BB  

¶ Adat§tvitel maximum 300 Mbps 40 MHz 

sz®less®g¿ csatorna ®s 130 MBps 20 MHz 
sz®less®g¿ csatorna eset®n  

¶ BPSK, QPSK, 16 QA M, 64 QAM, DBPSK, 

DQPSK ®s CCK modul§ci·  

¶ 64 -bit / 128 bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES 

titkosit§s  

¶ USB 2.0 interface  

¶ Realtek RTL8192+RTL8256 chipset  

 

 

 

 



                 

                                  MyTek                                 Term®k- 

                                  Communication Kft.       katal·gus 

 

     

       

 

MyTek Communication Kft.                                                             Tel:  (36-1) 347-0446, (36-1) 280-9397 

Budapest, Vºrºsmarty utca 79.                                                         Fax: (36-1) 347-0447 

1201                                                                                                      http://www.mytek.hu  
 

13 

 

                                                                                         

 

 
 

 

                                                                                        Technikai specifik§ci·  

Chipset Realtek RTL8192+RTL8256  

Szabv§ny IEEE 802.11n Draft 2.0, IEEE 802.11b/g, I EEE 802.11e ®s IEEE 802.11i 

Frekvencia s§vok 2.4GHz ISM s§v 

Csatorna 13 csatorna -  Eur·pa, 11 csatorna  -  USA, Kanada, 14 csatorna -  Jap§n 

Modul§ci· BPSK / QPSK / 16 -QAM / 64 -QAM / DBPSK / DQPSK / CCK  

Spread Spectrum 
IEEE 802.11b: DSSS (Direct Sequenc e Spread Spectrum)  
IEEE 802.11g/n: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)  

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11n: < 14 dBm  
IEEE 802.11g: < 14 dBm  
IEEE 802.11b: < 17 dBm  

V®teli ®rz®kenys®g  
IEEE 802.11n:  -64dBm @ 10%  
IEEE 802.11g:  -70dBm @ 10%  
IEEE 802.11b:  -80dBm @ 8%   

Adat§tviteli sebess®g 
300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 54, 48, 36, 30, 24, 22, 18, 12, 11, 6, 5.5, 2, 1 

Mbps (automatikus visszakapcsol§s) 

Hat·sug§r £p¿letben 100m, szabadban 280m                     *Kºrnyezetf¿ggŖ 

Biztons§g 64/ 128 bites WEP & WPA, WPA2, TKIP, AES  

Interface USB 2.0  

Oper§ci·s rendszer Windows 2000 / XP / x64 / Vista  

HŖm®rs®klet MŤkºd®s: 0C -  50C   t§rol§s: -10C ï 70C 

P§ratartalom  5-90%, nem kondenz§lt 

M®ret 90 x 24 x 11 mm (H x Sz x M)  

LED kijelz®s Ćram alatt  

MinŖsit®s CE, FCC 

Garancia 1 ®v 
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MWL-6200D 802.11n vezet®kn®lk¿li USB adapter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Az MWL - 6200D  vezet®kn®lk¿li adapter 

teljes m®rt®kben kompatibilis az IEEE 
802.11n Draft 2.0, IEEE 802.11e ®s i 
szabv§nyokkal. Nagysebess®g¿, maximum 
300 Mbps §tvitelre k®pes a vezet®kn®lk¿li 
h§l·zaton.  Alacsony §ramfelv®tel mellett 

kit¿nŖ teljesitm®nyt ny¼jt.  
 
Lecsavarhat· ®s cser®lhetŖ antenn§i §ltal 
ide§lis eszkºz olyan helyekre, ahol a 
nagyobb kimenŖ jel ®s v®teli szint 
sz¿ks®ges.  

JellemzŖk: 

¶ Kompatibilis az IEEE 802.11n Draft 2.0, IEEE 

802.11b/g, IEEE 802.11 e ®s i szabv§nyokkal  

¶ 2x2 MIMO technol·gia  

¶ 2x2 dBi k¿lsŖ, lecsavarhat· SMA antenna 

¶ 2.4GHz vezet®kn®lk¿li MAC/BB  

¶ Adat§tvitel maximum 300 Mbps 40 MHz 

sz®less®g¿ csatorna ®s 130 MBps 20 MHz 
sz®less®g¿ csatorna eset®n  

¶ BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, 

DQPSK ®s CCK modul§ci·  

¶ 64 -bit / 128 bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES 

titkosit§s  

¶ USB 2.0 interface  

¶ Atheros AR9170+AR9102 chipset  
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                                                                                        Technikai specifik§ci·  

Chipset Atheros A R9170+AR9102  

Szabv§ny IEEE 802.11n Draft 2.0, IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11e ®s IEEE 802.11i 

Frekvencia s§vok 2.4GHz ISM s§v 

Csatorna 13 csatorna -  Eur·pa, 11 csatorna  -  USA, Kanada, 14 csatorna -  Jap§n 

Modul§ci· BPSK / QPSK / 16 -QAM / 64 -QAM / DBPSK / DQPSK / CCK  

Spread Spectrum 
IEEE 802.11b: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)  
IEEE 80 2.11g/n: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)  

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11n: < 14 dBm  
IEEE 802.11g: < 14 dBm  
IEEE 802.11b: < 17 dBm  

V®teli ®rz®kenys®g  
IEEE 802.11n:  -64dBm @ 10%  
IEEE 802.11g:  -70dBm @ 10%  
IEEE 802.11b:  -80dBm @ 8%   

Adat§tviteli sebess®g 
300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 54, 48, 36, 30, 24, 22, 18, 12, 11, 6, 5.5, 2, 1 

Mbps (automatikus visszakapcsol§s) 

Hat·sug§r £p¿letben 100m, szabadban 280m                     *Kºrnyezetf¿ggŖ 

Antenna 2x2 dBi lecsavarhat· SMA antenna 

Biztons§g 64/128 bites WEP & WPA, WPA2, TKIP, AES  

Interface USB 2.0  

Oper§ci·s rendszer Windows 2000 / XP / Vista, Linux  

HŖm®rs®klet MŤkºd®s: 0C -  50C   t§rol§s: -10C ï 70C 

P§ratartalom  5-90%, nem kondenz§lt 

LED kijelz®s Ćram alatt 

MinŖsit®s CE, FCC 

Garancia 1 ®v 
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MWU-203 802.11n vezet®kn®lk¿li USB adapter (2Tx2R, WPS) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Az MWU - 203  vezet®kn®lk¿li adapter teljes 
m®rt®kben kompatibilis az IEEE 802.11n, e 
®s i szabv§nyokkal. A vezet®kn®lk¿li 

h§l·zaton a 2Tx2R MIMO technol·gi§t 
haszn§lva maximum 300 Mbps §tvitelre 

k®pes. 
 
Az MWU - 203  alacsony kºlts®g¿, egy 
chipen alapul· megold§s, amely kit¿nŖ 

teljesitm®nyt ny¼jt minim§lis §ramfelv®tel 
mellett. A be®pitett WPS gomb segits®g®vel 
egyszer¿en konfigur§lhat· a vezet®kn®lk¿li 
h§l·zat.  

¶ Kompatibilis az IEEE 802.11n,e ®s i, IEEE 

802.11b/g, szabv§nyokkal  

¶ 2x2 MIMO technol·gia  

¶ 2.4GHz ISM s§vokon val· m¿kºd®s  

¶ Adat§tvitel maximum 300 Mbps   
¶ BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, 

DQPSK ®s CCK modul§ci·  

¶ 64 -bit / 128 bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES 

titkosit§s  

¶ WPS (Wi -Fi Protected  Setup) gomb 
vezet®kn®lk¿li h§l·zat, kapcsolat gyors ®s 
egyszer¿ l®trehoz§s§hoz 

¶ USB 2.0 interface  

¶ Realtek RTL8192SU chip  
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                                                                                        Technikai specifik§ci·  

Chipset Realtek RTL8192SU  

Szabv§ny IEEE 802.11n, e ®s i, IEEE 802.11b/g 

Frekvencia s§vok 2.4GHz ISM s§v 

Csatorna 13 csatorna -  Eur·pa, 11 csatorna  -  USA, Kanada, 14 csatorna -  Jap§n 

Modul§ci· BPSK / QPSK / 16 -QAM / 64 -QAM / DBPSK / DQPSK / CCK  

Spread Spectrum 
IEEE 802.11b: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)  
IEEE 802.11g/n: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)  

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11n: < 14 dBm  
IEEE 802.11g: < 14 dBm  
IEEE 802.11b: < 17 dBm  

V®teli ®rz®kenys®g  
IEEE 802.11n:  -64dBm @ 10%  
IEEE 802.11g:  -70dBm @ 10%  
IEEE 802.11b:  -80dBm @ 8%   

MŤkºd®si m·dok Ad hoc, Infrastrukt¼ra 

Adat§tviteli sebess®g 
300, 270, 240, 18 0, 120, 90, 60, 54, 48, 36, 30, 24, 22, 18, 12, 11, 6, 5.5, 2, 1 
Mbps (automatikus visszakapcsol§s) 

Hat·sug§r £p¿letben 100m, szabadban 280m                     *Kºrnyezetf¿ggŖ 

Biztons§g 
64/128 bites WEP & WPA, WPA2, TKIP, AES  
WPS gomb a vezet®kn®lk¿li h§l·zat konfigur§l§s§hoz 

Interface USB 2.0  

Ćramfogyaszt§s 
Ad§s: 380mA kºr¿l 
V®tel: 250mA kºr¿l 

Oper§ci·s rendszer Windows  2000 / XP / XPx64 / Vista / VistaX64 / Win7 / Win7x64 / Mac / Linux  

HŖm®rs®klet MŤkºd®s: 0C -  50C   t§rol§s: -10C ï 70C 

P§ratartalom  5-90%, nem kondenz§lt 

M®ret 52,3 x 24,4 x 9,9 mm (H x Sz x M)  

LED kijelz®s Ćram alatt 

MinŖsit®s CE, FCC 

Garancia 1 ®v 
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MWU-206 802.11n vezet®kn®lk¿li USB adapter (1Tx2R) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Az MWU - 206  vezet®kn®lk¿li adapter 
teljes m®rt®kben kompatibilis az IEEE 
802.11n, e ®s i szabv§nyokkal. A 

vezet®kn®lk¿li h§l·zaton letºlt®si ir§nyban 

max. 300Mbps ®s feltºlt®s eset®n max. 
150Mbps sebess®gre k®pes az  1Tx2R 
MIMO technol·gi§t haszn§lva. Csomag 
ºsszevon§si (packet aggregation) 
technik§k alkalmaz§s§val az adat§tvitel 
hat®konys§ga jelentŖsen megnºvekedett.  

Az adapt er energiatakar®kos 
mechanizmusa minimaliz§lja az 
§ramfelv®telt  nyugalmi §llapot  ®s 
adat§tvitel alatt egyar§nt. Az MWU - 206   
adapter t§mogatja a 20MHz/40MHz 
csatornasz®less®g¿ ¿zemm·dot ®s 
emellett visszafele kompatibilis a r®gebbi 
vezet®kn®lk¿li szabv§nyokkal.  

¶ Kompatibilis az IEEE 802.11n,e ®s i, IEEE 

802.11b/g, szabv§nyokkal  

¶ 1Tx2R MIMO technol·gia  

¶ 2.4GHz ISM s§vokon val· m¿kºd®s  

¶ Adat§tvitel: downlink maximum 300Mbps, 
uplink maximum 150Mbps   

¶ BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, 

DQPSK ®s CCK modul§ci·  

¶ 64 -bit / 128 bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES 

titkosit§s  

¶ WPS (WiFi Protected Setup)  

¶ Ad-hoc ®s Infastructura m·dok 

¶ 5 dBi lecsavarhat· antenna 

¶ USB 2.0 interface  

¶ Realtek RTL8191SU chip  
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                                                                                        Technikai specifik§ci·  

Chipset Realtek RTL8191SU  

Szabv§ny IEEE 802.11n, e ®s i, IEEE 802.11b/g 

Frekvencia s§vok 2.4GHz ISM s§v 

Csatorna 13 csatorna -  Eur·pa, 11 csatorna  -  USA, Kanada, 14 csatorna -  Jap§n 

Modul§ci· BPSK / QPSK / 16 -QAM / 64 -QAM / DBPSK / DQPSK / CCK  

Spread Spectrum 
IEEE 802.11b: DSS S (Direct Sequence Spread Spectrum)  
IEEE 802.11g/n: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)  

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11n: < 19 dBm  
IEEE 802.11g: < 19 dBm  
IEEE 802.11b: < 22 dBm  

V®teli ®rz®kenys®g  
IEEE 802.11n:  -64dBm @ 10%  
IEEE 802.11g:  -70dBm @ 10%  
IEEE 802.11b:  -80dBm @ 8%   

MŤkºd®si m·dok Ad hoc, Infrastrukt¼ra 

Adat§tviteli sebess®g 
300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 54, 48, 36, 30, 24, 22, 18, 12, 11, 6, 5.5, 2, 1 
Mbps (automatikus visszakapcsol§s) 

Hat·sug§r £p¿letben 100m, szabadban 280m                     *Kºrnyezetf¿ggŖ 

Biztons§g 64/128 bites WEP & WPA, WPA2, TKIP, AES  

Interface USB 2.0  

Antenna 1 x 5dBi k¿lsŖ lecsavarhat· 

Ćramfogyaszt§s 
Ad§s: 380mA kºr¿l 
V®tel: 250mA kºr¿l 

Oper§ci·s rendszer Windows  XP / Vista / Win7 / Mac /  Linux  

HŖm®rs®klet MŤkºd®s: 0C -  50C   t§rol§s: -10C ï 70C 

P§ratartalom  5-90%, nem kondenz§lt 

M®ret 87 x 27 x 13,4  mm (H x Sz x M)  

LED kijelz®s Ćram alatt 

MinŖsit®s CE, FCC 

Garancia 1 ®v 
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MWL-6400 802.11n vezet®kn®lk¿li PCI adapter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Az MWL - 6400  nagyintegr§lts§g¼ 

vezet®kn®lk¿li MIMO PCI adapter t§mogatja 
®s teljes m®rt®kben kompatibilis az IEEE 
802.11n Draft 2.0, IEEE 802.11e ®s i 
szabv§nyokkal. Az adat§tviteli sebess®g  
maximum 300 Mbps a vezet®kn®lk¿li 

h§l·zati kapcsolatokon.  

JellemzŖk: 

¶ Kompatibilis az IEEE 802.11n Draft 2.0, IEEE 802. 11b/g szabv§nyokkal  

¶ 1x2 MIMO technol·gia  

¶ 2.4GHz vezet®kn®lk¿li MAC/BB  

¶ Adat§tvitel maximum 300 Mbps 40 MHz sz®less®g¿ csatorna ®s 130 MBps 20 MHz 

sz®less®g¿ csatorna eset®n  
¶ PCI Revision 2.3 interface  

¶ Realtek RTL8190+RTL8256 chipset  

¶ T§mogatott szabv§nyok:  
IEEE 802.11e QoS Enhancement (WMM, WMM -SA kliens m·d) 
IEEE 802.11h TPC, DFS Spectrum Measurement  
IEEE 802.11k Radio Resource Measurement  
IEEE 802.11i (WPA,WPA2) Open, Shared Key, Pair -Wise Key Authentication  
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                                                                                        Technikai specifik§ci·  

Chipset Realtek RTL8190+RTL8256  

Szabv§ny IEEE 802.11n Draft 2.0, IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11e,h,k ®s i 

Frekvencia s§vok 2.4GHz ï 2.484GHz ISM s§v 

Csatorna 13 csatorna -  Eur·pa, 11 csatorna  -  USA, Kanada, 14 csatorna -  Jap§n 

Modul§ci· 
IEEE 802.11b: DSSS / DBPSK ®s DQPSK,CCK 
IEEE 802.11 g/n: OFDM / BPSK, QPSK, 16 -QAM, 64 -QAM ®s 256-QAM modul§ci· 

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11n: 13+/ -2 dBm  
IEEE 802.11g: 14+/ -2 dBm  
IEEE 802.11b: 17+/ -2 dBm  

V®teli ®rz®kenys®g  
IEEE 802.11n:  -64dBm @ 8%  
IEEE 802.11g:  -70dBm @ 8%  
IEEE 802.1 1b:  -80dBm @ 8%   

Adat§tviteli sebess®g 
300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 54, 48, 36, 30, 24, 22, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 
Mbps (automatikus visszakapcsol§s) 

M¿kºd®si m·d Ad-hoc, Infrastrukt¼ra 

Ćramfelv®tel 
Ad§s: 350mA @ 11b, 355mA @ 11g, 350mA @ 11n 
V®tel: 390mA @ 11b, 420mA @ 11g, 420mA @ 11n  

Hat·sug§r £p¿letben 100m, szabadban 280m                     *Kºrnyezetf¿ggŖ 

Biztons§g 64/128 bites WEP & WPA, WPA2, TKIP, AES  

Interface PCI Revision 2.3, 32 -bit  

Oper§ci·s rendszer Windows 2000 / XP / Vista  

HŖm®rs®klet MŤkºd®s: 0C -  55C   t§rol§s: -20C ï 70C 

P§ratartalom  5-90%, nem kondenz§lt 

M®ret 121 x 57 x 19 mm (H x Sz x M)  

S¼ly 94g  

LED kijelz®s Piros LED/§ram alatt, zºld LED/Link 

MinŖsit®s CE, FCC 

Garancia 1 ®v 
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802.11a+g (54/108 Mbps, dual-band) vezet®kn®lk¿li h§l·zati term®kek  
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Sparklan WX-7800A 802.11a+g access point 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A WX-7800A 802.11a+g dual-band access point segits®g®vel 

mind a h§rom 802.11 vezet®kn®lk¿li h§l·zat el®rhetŖ. A WX-

7800A k®t k¿lºn§ll· tranceivert tartarlmaz, amely mind a h§rom 

n®pszer¿ vezet®kn®lk¿li h§l·zat specifik§ci·j§t t§mogatja. Az 

egyik transceiver a 2.4GHz frekvenica s§vot haszn§lja, ®s 

t§mogatja a 802.11b ®s 802.11g szabv§nyokat 11 Mbps, illetve 

108 Mbps §tviteli sebess®gekig. A m§sik transceiver az 5 GHz 

frekvencia s§vot haszn§lja, t§mogatja a 802.11a szabv§nyt 54 

Mbps sebess®gig. Mivel a r§di· egys®gek k¿lºn frekvenicas§vot 

haszn§lnak, k®pesek az egyidejŤ mŤkºd®sre, igy a VX-7800A egy 

rendkiv¿l nagy hat®konys§g¼ eszkºz a vezet®kn®lk¿li 

kommunik§ci·hoz.    

 

A biztons§gos adat§tvitelhez a VX-7800A 128-bites WEP 

titkosit§st biztosit, tov§bb§ MAC address sz¿r®st, melynek 

segits®g®vel csak az enged®lyezettek haszn§lhatj§k az Internetet. 

A konfigur§ci· ®s az ¿zembe helyez®s rendkiv¿l egyszerŤ, egy 

WEB-bºng®szŖ alap¼ var§zsl· segits®g®vel.  

JellemzŖk: 

 
¶ A 802.11a, 802.11b ®s 802.11g h§l·zatokat 

t§mogatja 

¶ 108 Mbps adat§tviteli sebess®g a  802.11g, 54  

Mbps adat§tviteli sebess®g a  802.11a 

vezet®kn®lk¿li h§l·zaton 

¶ MAC address sz¿r®s ®s fejlett 152 bites WEP 

titkosit§s 

¶ Kºnny¿ ®s gyors install§ci· 

¶ WEB alap¼ management ®s var§zsl· az 

¿zembehelyez®shez 

¶ Nagy hat®konys§g¼ univerz§lis vezet®kn®lk¿li 

h§lozati eszkºz 

¶ Ide§lis multimedia alkalmaz§sokhoz a 

nagysebess®g¿ adat§tvitel miatt 

¶ WDS: AP, bridge, repeater ®s AP Client 

¶ Atheros XR eXtended Range technol·gia 
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                                                                                        Technikai specifik§ci·  

Szabv§ny 
IEEE 802.11a 802.11b ®s 802.11g a vezet®kn®k¿li LAN-hoz  
IEEE 802.3 a vezet®kes h§l·zathoz 

Frekvencia s§vok 

802.11a:    US: UNI -Band 5.15 ï 5.35GHz  
                 EU: UNI -Band 5.15 ï 5.35GHz  
                 UNI -Band 5.47 ï 5.725GHz  
802.11b/g: ISM Band: 2.412 ï 2.4835GHz  

Modul§ci· 
802.11b: 11 Mbps & 5.5 Mbps CCK ; 2 Mbps DQPSK; 1 Mbps BPSK  
802.11g ®s 802.11a: OFDM 

Media Access Protocol CSMA/CA with ACK  

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11a: max. 16 dBm @ 16QAM R3/4  
IEEE 802.11g: typ. 16 dBm @ Normal Temp Range  
IEEE 802.11b: typ. 18 dBm @ Norma Temp Range  

V®teli ®rz®kenys®g  

802.11a:      6 Mbps 10 -5 BER @ -91 dBm  
                 54 Mbps 10 -5 BER @ -72 dBm  
802.11g:    11 Mbps 10 -5 BER @ -85 dBm  
                 54 Mbps 10 -5 BER @ -72 dBm  
               108 Mbps 10 -5 BER @ -69 dBm   

Adat§tviteli sebess®g 
IEEE 802.11b (automatikus visszakapcsol§s): 11, 5.5, 2, 1 Mbps 
IEEE 802.11g (automatikus visszakapcsol§s): 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps  
IEEE 802.11a (automatikus visszakapcsol§s): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 

Hat·sug§r 
802.11b: ®p¿letben 35-60m, szabadban 300m  
802.11g: ®p¿letben 20m, szabadban 50 m 
802.11a: ®p¿letben 100m, szabadban 300m                     *A hat§sfok kºrnyezetf¿ggŖ 

Protokol TCP/IP, IPX, NetBEUI  

Management Be®pitett HTTP server konfigur§l§sra ®s t§voli managementre b§rmilyen bºng®szŖvel  

Antenna lecsavarhat· antenna, 802.11a: 4dBi (peak gain), 802.11b/g: 2 dBi (peak gain) 

Biztons§g 64/128 bites WEP & WPA, MAC address sz¿r®s 

MŤkºd®si m·dok  AP, AP Client, Repeater, Point -Point ®s Point-Multipoint Bridge  

M®ret 195 x 160 x 27 mm (HxSzxM)  

S¼ly 700g  

HŖm®rs®klet MŤkºd®s: 0C -  40C   t§rol§s: -20C ï 70C 

P§ratartalom  95%, nem k ondenz§lt 

Ćramell§t§s DC 5V, 2.5A  

LAN Port 1 x 10/100Base T -Ethernet switch port (auto sensing)  

LED kijelz®s 4 LED: §ram alatt, LAN, 11a link/act, 11g link/act 

Reset gomb  6 sec nyomvatart§s ut§n reset 

MinŖsit®sek CE, FCC 

Garancia 1 ®v 
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Sparklan WL-711A 802.11a/b/g vezet®kn®lk¿li Cardbus adapter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikai specifik§ci·  

Szabv§ny IEEE 802.11a 802.11b ®s 802.11g  

Frekvencia s§vok 

802.11a:    US: UNI -Band 5.15 ï 5.35GHz  
                 EU: UNI -Band 5.15 ï 5.35GHz  
                 UNI -Band 5.47 ï 5.725GHz  
802.11b/g: ISM Band: 2.412 ï 2.4835GHz  

Modul§ci· 
802.11b: CCK, DQPSK , DBPSK  
802.11a/g: OFDM  

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11a: 15 dBm (typical)  
IEEE 802.11g: 16 dBm (typical)  
IEEE 802.11b: 18 dBm (typical)  

V®teli ®rz®kenys®g  802.11a:     -70 dBm @ 54 Mbps 10% PER  

A Sparklan WL -711A 11a/b/g vezet®kn®lk¿li h§l·zati PCI 

adapter ak§r 108 Mbps §tviteli sebess®get is biztosit a 802.11g, 

®s 54 Mbps §tviteli sebess®get a 802.11a vezet®kn®lk¿li 

h§l·zatokon. A WL -711A t§mogatja a ñseamless roamingò-t 

cell§r·l cell§ra minden tipus¼ vezet®kn®lk¿li h§l·zatn§l. A 

notebook sz§mit·g®pek b§rhol elhelyezhetŖk az iroda®p¿etben 

vagy otthon, nincs megkºtºtts®g a h§l·zati vezet®kek miatt. 

 

A WL -711A fejlett biztons§gi rendszerrel van ell§tva, tºbbek 

kºzºtt AES ®s 152 bites bites Wired Equivalent Privacy (WEP) 

& WPA k·dol§s §ll a felhaszn§l·k rendelkez®s®re.  

 

ElŖnyºk 
 

¶ Dual-band vezet®kn®lk¿li adapter kapcsolja a notebook sz§mit·g®pet a 802.11a, 802.11b, 802.11g 

vezet®kn®lk¿li h§l·zatokra. 

¶ V®di a vezet®kn®lk¿li kommunik§ci·t 152 bites titkosit§sig 

¶ Maximum 108 Mbps adat§tviteli sebess®g a 802.11g h§l·zatokon 

 

JellemzŖk 

 
¶ Egy adapter k®pes kapcsol·dni a 2.4GHz (802.11b vagy 802.11g) vagy az 5GHz (802.11a) h§l·zatra. 

¶ Fejlett biztons§gi rendszer 128 bites WEP titkosit§ssal 

¶ Kºnny¿ ¿zembehelyet®s 
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802.11g:     -72 dBm @ 54 Mbps 10% PER  
802.11b:     -88 dB m @ 54 Mbps 10% PER  

Adat§tviteli sebess®g 
IEEE 802.11b (automatikus visszakapcsol§s): 11, 5.5, 2, 1 Mbps 

IEEE 802.11g (automatikus visszakapcsol§s): 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6 Mbps 
IEEE 802.11a (automatikus visszakapcsol§s): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6 Mbps  

Hat·sug§r 
802.11b: szabadban 300m  
802.11g: szabadban 100 m  
802.11a: szabadban   50 m  

PCI Cardbus  

Antenna IntegrŤlt dual band diversity antenna   

Biztons§g 64/128/152 bites WEP, WPA  

M®ret 120 x 54 x 8 mm (HxSzxM)  

S¼ly 42g  

HŖm®rs®klet MŤkºd®s: 0C -  60C   t§rol§s: -20C ï 80C 

P§ratartalom  
M¿kºd®s: 10-85 % nem kondenz§lt 
T§rol§s  :   5-90 % nem kondenz§lt 

Ćramell§t§s 3.3V+/ -5%  

LED kijelz®s Bekapcsolva, h§l·zati kapcsolat 

Oper§ci·s rendszer  Win2000/XP  

MinŖsit®sek CE, FCC 

Garancia 1 ®v 

 



                 

                                  MyTek                                 Term®k- 

                                  Communication Kft.       katal·gus 

 

     

       

 

MyTek Communication Kft.                                                             Tel:  (36-1) 347-0446, (36-1) 280-9397 

Budapest, Vºrºsmarty utca 79.                                                         Fax: (36-1) 347-0447 

1201                                                                                                      http://www.mytek.hu  
 

27 

 

Sparklan WL-760A 802.11a/b/g vezet®kn®lk¿li PCI adapter 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sparklan WL -760A 11a/b/g vezet®kn®lk¿li h§l·zati PCI 

adapter ak§r 108 Mbps §tviteli sebess®get is biztosit a 802.11g, 

®s 54 Mbps §tviteli sebess®get a 802.11a vezet®kn®lk¿li 

h§l·zatokon. A WL -760A t§mogatja a ñseamless roamingò-t 

cell§r·l cell§ra minden tipus¼ vezet®kn®lk¿li h§l·zatn§l. Az 

asztali sz§mit·g®pek b§rhol elhelyezhetŖk az iroda®p¿etben 

vagy otthon, nincs megkºtºtts®g a h§l·zati vezet®kek miatt. 

 

A WL -760A fejlett biztons§gi rendszerrel v®di a h§l·zati 

adatforgalmat az illet®ktelen behatol·kt·l. 64/128 bites Wired 

Equivalent Privacy (WEP) & WPA k·dol§s §ll a felhaszn§l·k 

rendelkez®s®re.  

 

 

A 3dBi ñhigh gainò antenna §ltal a WL -760A ®rz®kenyebb a kºrnyezŖ vezet®kn®lk¿li h§l·zatra, mint m§s hasonl· eszkºzºk.  A 

nagyobb hat·sug§r §ltal megnºvekszik az Internet el®r®s mobilit§sa ®s emellett megfelelŖ sebess®get biztosit a nagy file-k 

letºlt®s®hez, vagy a digit§lis video ®s audio §tvitelhez. 

 

 

 WL -760A elŖnyei 
 

¶ Dual-band vezet®kn®lk¿li adapter kapcsolja az aztali sz§mit·g®pet a 802.11a, 802.11b, 802.11g vezet®kn®lk¿li 

h§l·zatokra. 

¶ V®di a vezet®kn®lk¿li kommunik§ci·t 128 bites titkosit§sig 

¶ Maximum 108 Mbps adat§tviteli sebess®g 

 

JellemzŖk 

 
¶ Egy adapter k®pes kapcsol·dni a 2.4GHz (802.11b vagy 802.11g) vagy az 5GHz (802.11a) h§l·zatra. 

¶ Fejlett biztons§gi rendszer 128 bites WEP titkosit§ssal 

¶ Kºnny¿ ¿zembehelyet®s 
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Technikai specifik§ci·  

Szabv§ny IEEE 802.11a 802.11b ®s 802.11g  

Frekvencia s§vok 

802.11a:    US: UNI -Band 5.15 ï 5.35GHz  
                 EU: UNI -Band 5.15 ï 5.35GHz  
                 UNI -Band 5.47 ï 5.725GHz  
802.11b/g: ISM Band: 2.412 ï 2.4835GHz  

Modul§ci· 
802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK  
802.11a/g: OFDM  

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11a: 15 dBm (typical)  
IEEE 802.11g: 16 dBm (typical)  
IEEE 802.11b: 18 dBm (typical)  

V®teli ®rz®kenys®g  
802.11a:     -70 dBm @ 54 Mbps 10% PER  
802.11g:     -72 dBm @ 54 Mbps 10% PER  
802.11b:     -88 dBm @ 54 Mbps 10% PER  

Adat§tviteli sebess®g 
IEEE 802.11b (automatikus visszakapcsol§s): 11, 5.5, 2, 1 Mbps 
IEEE 802.11g (automatikus visszakapcsol§s): 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6 Mbps 
IEEE 802.11a (automatikus visszakapcsol§s): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6 Mbps 

Hat·sug§r 
802.11b: szabadban 300m  
802.11g: szabadban 100 m  
802.11a: szabadban   50 m  

PCI PCI rev 2.3 interface  

Antenna Dual band,  802.11a: 3dBi, 802.11b: 1 dBi  

Biztons§g 64/128 bites WEP, WPA  

M®ret 147 x 120 x 20 mm (HxSzxM)  

S¼ly 104g  

HŖm®rs®klet MŤkºd®s: 0C -  60C   t§rol§s: -20C ï 80C 

P§ratartalom  
M¿kºd®s: 10-85 % nem kondenz§lt 
T§rol§s  :   5-90 % nem kondenz§lt 

Ćramell§t§s 3.3V+/ -5%  

LED kijelz®s Aktivit§s, h§l·zati kapcsolat 

Oper§ci·s rendszer  Win2000/XP  

MinŖsit®sek CE, FCC 

Garancia 1 ®v 
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Sparklan WMIA-166AG 802.11a/b/g vezet®kn®lk¿li miniPCI adapter 
 
 

Technikai specifik§ci·  

Chipset Atheros AR5006XS (AR5414A)  

Csatlakoz§s MiniPCI Interface Type IIIA  

Szabv§ny IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g  

Frekvencia s§vok 
802.11a:    5.150 ï 5.850GHz  
802.11b:    2.400 -  2.484GHz  

802.11g:    2.400 ï 2.484GHz  

Spreading 
802. 11a: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)  
802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)  
802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)  

Modul§ci· 
802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK  
802.11a/g: 64 QAM, 16 QAM, QPSK,BPSK  

Adat§tviteli sebess®g 
IEEE 802.11a (automatikus visszakapcsol§s): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 
IEEE 802.11b (automatikus visszakapcsol§s): 11, 5.5, 2, 1 Mbps 
IEEE 802.11a (automatikus visszakapcsol§s): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 

Antenna 
Single antenna with 1dBi  antenna gain at 2.4GHz band and 2 dBi antenna gain at 4GHz 
(External antenna)  

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11a: l§sd az al§bbi k¿lºn t§bl§zatban, tolerancia +-1.5 dBm  

IEEE 802.11g: l§sd az al§bbi k¿lºn t§bl§zatban, tolerancia +-1.5 dBm  
IEEE 802.11b: l§sd az al§bbi k¿lºn t§bl§zatban, tolerancia +-1.5 dBm  

V®teli ®rz®kenys®g  

802.11a/g  
  6Mbps  10 -5 BER @ -90 dBm, tipikus  
  9Mbps  10 -5 BER @ -89 dBm, tipikus  
12Mbps  10 -5 BER @ -88 dBm, tipikus  
18Mbps  10 -5 BER @ -86 dBm, tipikus  
24Mbps  10 -5 BER @ -82 dBm,  tipikus  
36Mbps  10 -5 BER @ -78 dBm, tipikus  
48Mbps  10 -5 BER @ -72 dBm, tipikus  
54Mbps  10 -5 BER @ -68 dBm, tipikus  

 

A Sparklan WMIA-166AG miniPCI modul az Atheros  
AR5006XS (AR5414A) chip-t haszn§lja.  
 
 
 
¶ Mini PCI Type III A 

¶ 2.4GHz ®s 5.8GHz s§vokon 54Mbps sebess®g¿ 
§tvitel  

¶ Driverek Windows 98SE/ME/2000/XP oper§ci·s 
rendszerekhez  

¶ Egyetlen antenna, 1dBi antenna gain 2.4GHz 
s§von ®s  2dBi antenna gain 5GHz s§von.  (k¿lsŖ 
antenna ) 
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802.11b:  
Tip.   -88 dBm @ 11Mbps + -  2 dBm  
Tip.   -91 dBm @ 5.5Mbps  
Tip.   -92 dBm @   2Mbps  
Tip.   -93 dBm @   1Mbps  

Hat·sug§r 
Szabadb an  300 m, ®p¿letben: 100 m 
A t®nyleges §tviteli sebess®g kºrnyezetf¿ggŖ. 

Fogyaszt§s (cs¼cs)  
802.11a: TX 510mA @ 3.3V,  RX 250mA @ 3.3V  
802.11b: TX 380mA @ 3.3V,  RX 220mA @ 3.3V  
802.11g: TX 400mA @ 3.3V,  RX 280mA @ 3.3V  

M®ret 60 x 45 x 4 mm  

S¼ly 20g  

HŖm®rs®klet M¿kºd®s: 0C -  55C   T§rol§s: -20C ï 80C 

P§ratartalom 
M¿kºd®s: 10-85 % nem kondenz§lt 
T§rol§s  :   5-90 % nem kondenz§lt 

Ćramell§t§s 3.3V+/ -5%  

LED kijelz®s  Aktivit§s 

H§l·zati protokol TCP/IP, IPX, NDIS 4, NDIS 5, NDIS 5.1  

Driverek  Win98 SE/ME/2000/XP  

MinŖsit®sek CE, FCC 

Garancia 1 ®v 

 
    KimenŖ teljesitm®ny (dBm), base mode, 802.11a, ETSI (elŖzetes adat) 

CH 
 5180 
 MHz 

 5200 
 MHz 

 5220 
 MHz 

 5240 
 MHz 

 5260 
 MHz 

 5280 
 MHz 

 5300 
 MHz 

 5320 
 MHz 

 5500 
 MHz 

 5600 
 MHz 

 5700 
 MHz 

6-24 Mbps   17    17    17    17    17   17    17    17    17    17    17  

36 Mbps   16    16    16    16    16    16    16    16    16    16    16  

48 Mbps   14    14    14    14    14    14    14    14    14    14    14  

54 Mbps   12    12    12    12    12    12    12    12    12    12    12  

 
    KimenŖ teljesitm®ny (dBm), 802.11g, ETSI (elŖzetes adat)                        

CH 
 2412 

 MHz 

 2447 

 MHz 

 2472 

 MHz 

6-24 Mbps   14.5   14.5   14.5 

36 Mbps   14.5   14.5   14.5 

48 Mbps   14.5   14.5   14.5 

54 Mbps   14.5   14.5   14.5 

 

 

    KimenŖ teljesitm®ny (dBm), 802.11b, ETSI (elŖzetes adat) 

CH 
 2412 
 MHz 

 2447 
 MHz 

 2472 
 MHz 

 1 Mbps     16     16    16 

 2 Mbps     16     16    16 

5.5 Mbps     16     16    16 

11 Mbps     16     16    16 
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Mytek MWA-505 802.11a/b/g vezet®kn®lk¿li access point 
 

 
Az MWA -205 5 Ethernet csatlakoz·val rendelkezŖ access point ®s m§s vezet®kn®lk¿li h§l·zati eszkºzºkkel nagy sebess®g¿  

kapcsolatot, h§l·zatot k®pes l®tesiteni. 

 

A 64/128 bit WEP, WPA, WPA2 algoritmusokkal az 

MWA -505 a legmagasabb szint¿ biztons§got ny¼jta, az 

IEEE 802.11x ®s MAC Address szŤrºkkel pedig 

megakad§lyozza a nem enged®lyezett sz§mit·g®pekrŖl 

tºrt®nŖ bejelentkez®st felhaszn§l·  vezet®kn®lk¿li 

h§l·zat§ba.  

 

A WEB alap¼ felhaszn§l·i fel¿leten kereszt¿l kºnnyen 

®s gyorsan install§lhat·, karbantarthat· a h§l·zat 

b§rmelyik sz§mit·g®p®rŖl. 

 

JellemzŖk: 
¶ Az IEEE 802.11a/b/g szabv§nnyal kompatibilis, 

2.4GHz ®s 5GHz s§vokon m¿kºdŖ vezet®kn®lk¿li 

LAN 

¶ ¦zemm·dok: AP, AP Client, Bridge, Universal 

vagy WDS Repeater, WISP  (vezet®kn®lk¿li WAN 

port)  

¶ Static, DHCP Client, PPPoe, PPTP, L2TP 

kapcsolatok WISP m·dban 

¶ 64/128 bites WEP, WPA, WPA2, 802.1x ®s 802.11i 

 

 

¶ NAT (Network Address Translation) 

¶ MAC Address Kl·noz§s 

¶ Lecsavarhat· dual band dipole antenna 

(RP-SMA 2dBi) 

¶ V§ltoztathat· ACK timeout 

¶ V§ltoztathat· TX Power Level 

¶ Input/output s§vsz®less®g korl§toz§s az 

Ethernet portokon 

¶ Hat·sug§r:  h§zon bel¿l max. 100m, 

szabadban max. 300m 

¶ KimenŖ teljesitm®ny: 11a OFDM 11-

13dBm; 11g OFDM 13-15dBm; 11b 

CCK 16-18dBm 

¶ V®teli ®rz®kenys®g: -65dBm @ 54Mbps, 

10 % PER; -80dBm @ 11MBps, 8 % 

PER 

¶ Ćramfelv®tel: 12 V 800mA 

¶ FCC, CE minŖsit®sek 
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Technikai specifik§ci· 

Szabv§ny IEEE 802.11a/b/g szabv§nyokkal kompatibilis 

Adat§tviteli sebess®g 

802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 

802.11g: 6, 9,  12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps  

802.11a: 6, 9,  12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 

Frekvencia s§v  2.412GHz ï 2.483GHz ISM Band,  5.15-5.35GHz,  5.725-5.825GHz 

Csatorn§k 
802.11b/g: 14 csatorna 

802.11a:  19 csatorna 

KimenŖ teljesitm®ny 

802.11b CCK:    16-18dBm 

802.11g OFDM: 13-15dBm 

802.11a OFDM: 11-13dBm 

V®teli ®rz®kenys®g 
-65dBm @ 54Mbps, 10%  PER  

-80dBm @ 11Mbps     8% PER 

Hat·sug§r 
H§zon bel¿l max. 100m 

Szabadban max.  300m      (kºrnyezetf¿ggŖ) 

Antenna Lecsavarhat· dual band dipole antenna (RP-SMA 2dBi)  

LED Bekapcsolva, 4x LAN,  WLAN  

Titkosit§s 64 bit/ 128 bit WEP, WPA, WPA2 

CPU Realtek RTL8651B  ( Lexra 5280 32-bit RISC) 

RF Ralink RT2561 miniPCI 

LAN csatlakoz§s 5 x 10/100BaseT  RJ45 csatlakoz· (LAN) 

Ćramfelv®tel 12V 800mA  t§pegys®g 

M¿kºd®si hŖm®rs®klet 0 ~ 50oC  

T§rol§si hŖm®rs®klet -20 ~ 70oC  

P§ratartalom  5 to 90 % maximum (nem kondenz§lt) 

M®ret  158 x 107 x 26 mm 

Garancia 1 ®v 
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    802.11b/g (54Mbps) vezet®kn®lk¿li h§l·zati term®kek 
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MNWAPGR 802.11b/g access point / router WDS kiterjeszt®ssel 
 
 

Az MNWAPGR  vezet®kn®lk¿li  AP / router az IEEE 802.11g technol·gi§n alapul· eszkºz, amely j· minŖs®g¿ ®s megbizhat· Internet el®r®st biztosit, 
Az eszkºz tŤzfallal kombin§lt biztons§gi rendszert kin§l. Otthoni ®s kisebb irodai alkalmaz§sokra aj§nlott. A WDS hid m·d (repeater m·d) funkci· 
§ltal az MNWAPGR alkalmas nagy kiterjed®s¿ vezet®kn®lk¿li h§l··zat ki®pit®s®re is.  Azoknak a felhaszn§l·knak hasznos ez a tulajdons§g, akik olyan 
helyen akarnak hidat a h§l·zatok kºzºtt, ahol lehetetlen vezet®kes hidat ki®piteni (pl. ®p¿letek kºzºtt).  

Tulajdons§gok: 

¶ 4 portos be®pitett  Fast Ethernet switch:  10/100Mbps MDI/MDIX 
automatikus felismer®s.  

¶ 1 db 10/100Mps WAN port  DSL vagy k§bel modem r®sz®re 
sz®less§v¼ Internet el®r®shez.  

¶ Be®pitett NAT funkci·: tºbb sz§mit·g®p vagy eszkºz osztozhat 
egy Internet kapcsolaton.  

¶ Tºbb, mint  90 Mbps vezet®kes routing sebess®g.  

¶ Web alap¼ konfigur§l§s ®s management: oper§ci·s rendszer 
f¿ggetlen, felhaszn§l·bar§t.  

¶ Be®pitett tŤzfal v®di az  Intranet-t.  

¶ VPN t§mogat§s: PPTP, L2TP pass trhough ®s IPSec.  

¶ Kºnny¿ upgrade: WEB vagy  Windows alap¼ alkalmaz§ssal 
letºldhetŖ a firmware ¼j verzi·ja.  

¶ Nagy sebess®g a vezet®kn®lk¿li LAN kapcsolathoz: egyar§nt 
t§mogatja az IEEE 802.11b ®s 802.11g szabv§nyokat. A 802.11g 
m·dban  54 Mbps sebess®gig val· adat§tvitelt biztosit.   

¶ Roaming az IEEE 802.11b ®s  802.11g WLAN infrastrukt¼r§ban.  

¶ Adat§tviteli sebess®g: 6/12/18/24/36/48/54 Mbps 802.11g 
m·dban; 1/2/5.5/11Mbps 802.11b m·dban.  

¶ WEP titkosit§s  ®s WPA t§mogat§s. 

 

                                                                                        Technikai specifik§ci·  

Szabv§ny 
-  IEEE 802.11b  
-  IEEE 802.11g  

Adat§tviteli sebess®g 

IEEE 802.11b (automatikus visszakapcsol§s): 
-  11, 5.5, 2, 1 Mbps  
IEEE 802.11g (automatikus visszakapcsol§s): 
-  54, 48, 36, 24, 18, 12, 6 Mbps  

Hat·sug§r 
£p¿letben:     35-100m  
Szabadban: 100 -300 m  

Frekvencia 2.4 ~ 2.4835 GHz  

Csatorn§k 
USA :    11 csatora  / FCC 2.412 -2.462 GHz  
Jap§n:   14 csatorna / TELEC 2.412-2.484 GHz  
Eur·pa: 13 csatorna  / ETSI 2.412-2.472 GHz  

Antenna 1 db lecsvarhat· 2 dBi antenna x 1 

Biztons§g WEP k·dol§s ®s WPA t§mogat§s 

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11g: 13dBm Ñ 1.5 dB, tipikus  
IEEE 802.11b: 17dBm Ñ 1.5 dB, tipikus   

javascript:void(window.open('/program/service/terminology/terminology_view.php?SERIALS=63','open','width=650,height=600,scrollbars=yes,resizable=no'))
javascript:void(window.open('/program/service/terminology/terminology_view.php?SERIALS=64','open','width=650,height=600,scrollbars=yes,resizable=no'))
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V®teli ®rz®kenys®g  

11g @PER <10% 

54Mbps: -70dBm 

48Mbps: -71dBm  

36Mbps: -75dBm  

24Mbps: -79dBm  

18Mbps: -82dBm  

12Mbps: -84dBm 

9Mbps: -87dBm 

6Mbps: -88dBm 

  
11Mbps : <8%  
11Mbps: -84dBm  
5.5Mbps: -85dBm  
2Mbps: -  86dBm  
1Mbps: -  88dBm  
 

Konfigur§l§s WEB alap¼ 

T§mogatott WAN tip¼sok 
Statikus IP cim, dinamikus IP cim (DHCP Client), (Multi -session) PPP over 
Ethernet, PPTP, L2TP  

Kapcsolat tipusok 
Kapcsolat ig®ny eset®n/ automatikus sz®tkapcsol§s (Connect on 
Demand/Auto -Disconnect), manu§lis kapcsolat/sz®tkapcsol§s, automatikus 
¼jrakapcsol·d§s 

NAT  One- to -Many NAT, One - to -One NAT, Virtual Server, Special Application  

El®r®s vez®rl®s 
MAC- level Access Control, Inbounf/Outboun d IP Filter, Domain Access 
Control  

TŤzfal Nat tŤzfal SPI m·ddal, DoS Detection 

Esem®ny napl·z§s On-web logging, syslog t§mogatva, e-mail riaszt§s 

VPN t§mogat§s IPSec, PPTP, LT2P Pass -Through  

Routing Statikus routing  

Upgrade m·d WEB alap¼ 

M§s jellemzŖk DDNS Support, UpnP Support, SNMP Support, Bigbond cable support  

Ćramell§t§s  AC 12V 1A  

CPU AMRISC 10000  

Memory Flash 1 MB, DRAM 2 MB  

Vezet®kn®lk¿li chip Ralink 802.11g  

LAN Port 4 x RJ45, 10/100 Mbps, Auto -MDI/MDIX  

WAN Port  1 x RJ45, 10/100 Mbps, A uto -MDI/MDIX  

MinŖsit®sek CE, FCC 
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MyTek MWA-204 802.11b/g router ®s access point kliens m·ddal ®s VPN t§mogat§ssal 
 

Az MWA -204 olyan high power vezet®kn®lk¿li router ®s access point, amely 

az IEEE 802.11g szabv§nnyal kompatibilis ®s teljes m®rt®kben t§mogatja a 

szabv§ny  saj§toss§gait. Tervez®skor a kºlts®gek alacsonyan tart§sa ®s 

minim§lis §ramfogyaszt§s mellett kit¿nŖ hat§sfok el®r®se volt a c®l ®s ezzek 

eggy¿tt siker¿lt egy robusztus rendszerarchitectur§t kialakitani. Az MWA -204 

a SOHO, ¿zleti ®s otthoni alkalmaz§sokat c®lozza meg.  

 

Tulajdons§gok 
¶ Az IEEE 802.11b/g 2.4GHz vezet®kn®lk¿li LAN szabv§nnyal kompatibilis. 

¶ T§mogatja a gateway, bridge, WISP (Wireless ISP) funkci·kat a 

vezet®kn®lk¿li ®s a vezet®kes h§l·zat kºzºtt 

¶ T§mogatja az AP, AP Client, WDS ( Wireless Distribution System ), 

AP+WDS ®s Universal Repeater vezet®kn®lk¿li ¿zemm·dokat 

¶ T§mogatja az Infrastructure ®s Ad-Hoc h§l·zati tip¼sokat 

¶ T§mogatja a  64 ®s 128 bites WEP, WPA, WPA2 titkosit§st a vezet®kn®lk¿li h§l·zaton 

¶ T§mogatja az IEEE 802.1x autentik§ci·t 

¶ T§mogatja a Wi-Fi Protected Access Authentication-t Radius-szal, Pre-Shared Key m·d 

¶ T§mogatja az Inter-Access Point Protokolt (IAPP) 

¶ T§mogatja az IEEE 802.3x full duplex adatfolyamot a 10/100M Ethernet portokon 

¶ DHCP server: automatikus IP cim kioszt§s a kliensek r®sz®re 

¶ T§mogatja a statikus ®s dinamikus IP routol§st 

¶ T§mogatja a DHCP Client, Static IP, PPPoE, PPTP Client (static/dynamic) m·dokat a WAN porton 

¶ T§mogatja a MAC address kl·noz§st.  

¶ V®delem t¿zfallal: port filtering, IP filtering, MAC filtering, port forwarding, trigger port ®s DMZ hosting funkci·k 

¶ WEB alap¼ konfigur§l§s 

¶ NAT (Netwrok Address Translation) 

¶ T§mogatja a UpnP-t az automatikus Interrnet el®r®shez 

¶ T§mogatja a dinamikus DNS szolg§ltat§st. 

¶ T§mogatja az NTP kliens szolg§ltat§st. 

¶ T§mogatja a Log Table ®s a remote Log szolg§ltat§sokat 

¶ Var§zsl· segit az ¿zembehelyez®sn®l 

¶ VPN - Virtual Private Network  10 csatorn§ig (tunnel). 

¶ IPSEC tunnel titkosit§s  (3DES/AES128) ®s autentik§ci· (MD5/SHA1)  

¶ WPS ï Wifi Protected Setup 

¶ Ćllithat· ACK timeout 

¶ WatchDog 

¶ QoS: s§vsz®less®g szab§lyoz§s 
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Technikai Specifik§ci· 

Szabv§ny 802.11b/g ( vezet®kn®lk¿li ), 802.3 ( 10BaseT ),  802.3u ( 100BaseT ) 

Adat§tviteli sebess®g 54Mbps (vezet®kn®lk¿li ),  100 Mbps ( Ethernet ) 

Modul§ci· CCK(802.11b), OFDM(802.11g) 

Frekvencia 2.4GHz ï 2.497GJz ISM s§v, DSSS 

RF kimenŖ teljesitm®ny 20 dBm 

V®teli  ®rz®kenys®g 802.11b -80 dBm@8%, 802.11g -68 dBm@5% 

Hat·sug§r 30 - 280 m®ter (kºrnyezetf¿ggŖ) 

Antenna K¿lsŖ lecsavarhat· antenna 

LED Ćram, aktiv (WLAN), Act/Link (Ethernet) 

Biztons§g 64 bit/ 128 bit WEP, WPA, WPA2, port filtering, IP filtering, MAC filtering, port forwarding ®s DMZ hosting 

CPU Realtek RTL8186 

RF Realtek RTL8225 

Flash 2MB 

RAM  16 MB SDRAM 

LAN csatlakoz§s 
1 x 10 / 100BaseT  RJ45 konnektorral (WAN) 

4 x 10 / 100BaseT  RJ45 konnektorral  (LAN) 

Ćramfogyaszt§s 12V DC, 1 A 

M¿kºd®si hŖm®rs®klet 0 ~ 50oC  

T§rol§si hŖm®rs®klet  -20 ~ 70oC  

P§ratartalom 5 - 90 %  nem-kondenz§lt  

M®ret 137 x 96 x 35 mm 

Garancia 1 ®v 
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WP-4001B2 vezet®kn®lk¿li 802.11b/g access point 

 
 

  

 

 

 

 

IEEE 802.11 g/b vezet®kn®lk¿li h§l·zati access point 

A hid szerep®t tºlti be a vezet®kes Ethernet ®s a IEEE 802.11g/b szabv§nyon alapul· vezet®kn®lk¿li 

h§l·zatok kºzºtt. A felhaszn§l· munka§llom§sa az access pointon kereszt¿l k®pes kapcsolatot l®tesiteni 

m§s vezet®kes vagy vezet®kn®lk¿li h§l·zati munka§llom§ssal. 

 

WDS Bridge M·d (Repeater M·d) 

A WDS (Wireless Distributed System) eset®n az eszkºz egyr®szt access point-k®nt, m§sr®szt repeater-

k®nt m¿kºdik egyszerre. Ez§ltal a felhaszn§l· nagy ter¿letre kiterjedŖ vezet®kn®lk¿li h§l·zatot tud 

fel®piteni pl. rep¿lŖtereken, sz§llod§kban, iskol§kban, stb. Ez a funkci· sz¿ks®ges abban az esetben is, ha 

k®t olyan ®p¿let kºzºtt akarunk h§l·zatot ki®piteni, ahol lehetetlen h§l·zati k§beleket kifesziteni. 

 

Robusztus titkosit§s a vezet®kn®lk¿li h§l·zaton 

Az eszkºz nemcsak a 64/128/152 bit hossz¼s§gu WEP titkosit§st t§mogatja, hanem egy®b, rendkiv¿l fejlett titkosit§si elj§r§sokkal is el van l§tva, ¼gy mint a 

MAC alap¼ el®r®s, rejtett ESSID, Radius szerver. Teljes megold§s a titkosit§ssal ell§tott h§l·zatok fel®pit®s®re. 

 

Lecsavarhat· antenna RP-SMA konnektorral  
Az eszkºznek ezen tulajdons§ga rendkiv¿l elºnyºs, hiszen egy nagyobb teljesitm®ny¿ antenna csatol§s§val jelent¿sen megnºvekszik az eszkºz §lltal 

lefedett ter¿let. 

 

Web alap¼ konfigur§l§s 
Az access point b§rmilyen Internet bºng®szŖn kereszt¿l konfigur§lhat·. 

 

Tulajdons§gok 

 

Å Kompatibilis az IEEE 802.11g/b szabv§nnyal. 

Å T§mogatja a 2.400~2.4835 GHz frekvencia s§vot 1~14 csatorn§t 

Å Max. 54Mbps adat§tviteli sebess®g 

Å Automatikus sebess®gvisszakapcsol§s zajos kºrnyezetben 

Å Fejlett WPA titkosit§s 

Å WDS (Wireless Distributed System) bridge m·d 

Å Roaming t§mogatva 

Å ESSID-n alapul· autentik§ci· 

Å 64/128/152 bit hosszus§g¼ WEP titkosit§s 

Å MAC cimen alapul· el®r®s  

Å Be®pitett DHCP szerver 

Å Web bºng®szºn kereszt¿li konfigur§l§s 

Å Firmware frissit®s Web-en kereszt¿l 

Å Kompakt kivitel¿ formatervez®s 

Å POE kit (option§lis)  

 

Technikai specifik§ci· 
 

Szabv§nyok    IEEE 802.11, IEEE 802.11b,  IEEE 802.11g   

CPU ADMtek 5120 (175Mhz MIPS R4000)  

RF modul Inprocomm IPN2220 miniPCI 

Modul§ci· 
802.11g - OFDM 

802.11b - CCK, DQPSK, DBPSK 
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Frekvencia s§v  2.4 GHz  

Adat§tviteli sebess®g 
802.11g: 54,48,36,24,18,12,9,6Mbps, automatikus visszakapcsol§s zajos kºrnyezetben 

802.11b: 11, 5.5, 2, 1Mbps, automatikus visszakapcsol§s zajos kºrnyezetben 

Csaton§k 

11 csatorna (USA, Canada) 

13 csatorna (Europa) 

4  csatona (Franciaorsz§g) 

14 csatorna (Jap§n) 

Titkosit§s 

64(40)/128/152 bit WEP titkosit§s 

WPA (Wi-Fi Protected Access) 

802.1x ®s Access Control lista 

Be®pitett RADIUS Server 

Konfigur§l§s Web bºng®szŖ  

  

M¿kºd®si m·dok 

AP 

AP Bridge - Point to Point 

AP Bridge - Point to Multi-Point 

AP Bridge - WDS Repeater  

LAN portok 5 db 10/100Mbps UTP Port  

Antenna  1 db lecsavarhat· RP-SMA konnektorral  

Ćramfelv®tel   12V DC, 1A line§ris t§pegys®g  

M®retek  30*187*100 mm  

HŖm®rs®klet  10~45C  

P§ratartalom  10~90% (nem kondenz§lt)  

MinŖsit®sek  FCC Class B, CE  
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MN54GPC 802.11b/g vezet®kn®lk¿li PCI adapter 

  
 
 
 

Az 54 Mbps sebess®gŤ vezet®kn®lk¿li h§l·zati PCI k§rtya k®nyelmes megold§st biztosit az asztali 

PC felhaszn§l·i sz§m§ra h§l·zat ki®pit®s®re, file-k, perif®ri§k megoszt§s§ra olyan kºrnyezetben, 

ahol neh®z vagy lehetetlen vezet®kes h§l·zat ki®pit®se.  

Az adapter a legk®sŖbbi IEEE 802.11g vezet®kn®lk¿li technol·gia alapj§n k®sz¿lt, 54 Mbps 

adat§tviteli sebess®ggel m¿kºdik 2.4 GHz frekvenci§n. Teljesen m®rt®kben egy¿ttm¿kºdik az 

IEEE 802.11b kompatibilis eszkºzºkkel is. A k§rtya biztons§gos adat§tvitelt is biztosit k¿lsŖ el®r®s 

ellen, mivel egyar§nt t§mogatja 64/128 bites WEP titkosit§st, az IEEE 802.11i TKIP k·dol§s ®s a 

Wi-Fi Protected Access-t (WPA) . 

 

 

 

 

 
 

¶ 54 Mbps adat§tviteli sebess®g 

Kºzel ºtszºr gyorsabb, mint az IEEE 802.11b. Ide§lis megold§s olyan kºrnyezetben, ahol intenziv adat§raml§s sz¿ks®ges, pl. real-time 

MPEG video streaming.  

¶ Visszafel® kompatibilis az IEEE 802.11b eszkºzºkkel 

Kompatibilis az IEEE 802.11b szabv§nnyal, ez®rt k®pes egy¿ttm¿kºdni az IEEE 802.11b minŖsit®ssel rendelkezŖ eszkºzºkkel.  

¶ Titkosit§s 

o WEP: 64 & 128-bites  WEP (Wired Equivalent Privacy) titkosit§s. 

o SSID: csak azok a munka§llom§sok haszn§lj§k uyanazt az SSID-t (Service Set ID), melyeknek megengedett az egym§ssal 

val· kommunnik§ci·. 

o WPA: Wi-Fi Protected Access (Windows XP sz¿ks®ges)  

 Technikai specifik§ci· 

Adat§tvitel IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps  
IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps  

Szabv§ny IEEE 802.11g ®s IEEE 802.11b 

Hat·t§vols§g Szabadban: maximum 450m,  
£p¿letben:   maximum 125m 

Frek vencia  2.4GHz~2.4897GHz  

Modul§ci· t²pusok IEEE 802.11g: OFDM  
IEEE 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK  

WEP adattitkos²t§si be§ll²t§sok 64/128 -bit  

Antenna  Lecsavarhat· dipole antenna SMA konnektorral 

KimenŖteljestim®ny 15 dBm +/ -2dB  

V®teli ®rz®kenys®g -68dBm - ig 54Mbps OFDM  
-86dBm - ig 11Mbps CCK  

Energiafogyazt§s Ad§s <=310mA 

MinŖsit®sek USA 
-  FCC Part 15 class B  
Eur·pa 
-  CE 
Ausztr§lia 
-  C-Tick  
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Sparklan WL-660R 802.11b/g vezet®kn®lk¿li PCI adapter 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sparkl an WL - 660R  vezet®kn®lk¿li 802.11b/g PCI 
adapter adat§tviteli sebess®ge 54Mbps, amely ºtszºr 
nagyobb  mint a 802.11b szabv§ny¼ eszkºzºk®. Mivel a 

802.11g term®kek ugyanazon a 2.4GHz s§von 
osztoznak mint a 802.11b eszkºzºk, ez®rt WL - 660R  

adapter visszafel® kompatibilis a 802.11b szabv§ny¼ 
vezet®kn®lk¿li h§l·zati eszkºzºkkel.  

A WL - 660R  PCI adapter haszn§lata lehetŖs®get biztosit 

arra, hogy a sz§mit·g®p¿nket b§rhova §thelyezz¿k az 
irod§ban vagy az otthonunkban an®lk¿l, hogy h§l·zati 
k§beleket kellene kih¼zni. Nem kell tºbb lyukat f¼rni a 
falba vagy a mennyezetbe.  

 

A WL - 660R elºnyºsen haszn§lhat· nagy §tviteli 
sebess®g ig®ny¿ multim®dia alkalmaz§sokhoz, pl. 

DVD streamek §tvitele, sz®less§v¼ vez®rl®s ®s 
menedzsment.  

 
JellemzŖk 

 
¶ Kºnny¿ ¿zembehelyez®s.  
¶ Lecsatolhat· antenna k¿lºnbºzŖ 
teljesitm®ny¿ antenn§k 
csatlakoztat§s§ra. 

¶ A 2.4GHz s§von vall· m¿kºd®s, 

kompatibilit§s a 802.11b sz§bv§ny¼ 
eszkºzºkkel  

¶ Adat§tviteli sebess®g 54Mpbs- ig, 

amely ºtszºrºse a 802.11b eszkºzºk 
sebess®g®nek.  

¶ Titkosit§s:  128-bites WEP  
¶ Probl®mamentes roaming cell§r·l 
cell§ra vagy 802.11b ®s 802.11g 
kºzºtt.  

¶ Driverek a Win98SE / ME / 2K /XP 
oper§ci·s rendszerekhez. 
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Technikai specifik§ci· 

Szabv§ny IEEE 802.11b, 802.11g  

Frekvencia s§vok 2.412 ï 2.4835GHz ISM s§vok 

Csatorna 

10 ï 13: Franciaorsz§g,  Jord§nia 
  1 ï 11: USA, Tajvan  
  1 ï 13: Eur·pa 

  1 ï 13,14: Jap§n 

Modul§c· 
802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK  
802.11g: OFDM  

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11g: 15 dBm (tipikusl)  
IEEE 802.11b: 19 dBm (tipikus)  

V®teli ®rz®kenys®g  
11 Mbps 10 -5 BER @ -83 dBm, tipikus  
54 Mbps 10 -5 BER @ -70 dBm, tipikus  

Ćtviteli sebess®g 
IEEE 802.11b (automatikus visszakapcsol§s): 11, 5.5, 2, 1 Mbps 
IEEE 802.11g (automatikus visszakapcsol§s): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6 Mbps 

Hat·sug§r 
Szabadban: 100 -  300 m  
£p¿letben : 30-100 m       

* A teljesitm®ny kºrnyezetf¿ggŖ 

Chipset Ralink RT2561  

PCI PCI rev 2.2 kompatibilis  

Antenna 2 dBi lecsavarhat· antenna SMA konnektorral  

Titkosit§s 64/128 bites WEP, WPA, TKIP, 802.11i  

M®ret 120 x 120 x 23 mm  

S¼ly 50g  

HŖm®rs®klet M¿kºd®s: 0C -  65C   T§rol§s: -40C ï 85C 

P§ratartalom 95 % nem -kondenz§lt 

Ćramell§t§s 3.3V+/ -5%  

LED kijelz®s aktivit§s 

Oper§ci·s rendszerek  Win98SE/ME/2000/XP  

Konfigur§l· program Konfigur§l· program a t§lc§n & Zero configuration a Windows XP eset®n 

MinŖsit®s CE, FCC 

Garancia 1 ®v 

Doboz  tartalom 
1 db vezet®kn®lk¿li PCI adapter, antenna 
1 db Setup CD, rajta a Felhaszn§l·i K®zikºnyv 
1 db Gyors ¦zembehelyez®si Seg®dlet 
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 Sparklan WL-611R 802.11b/g vezet®kn®lk¿li CardBus adapter 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sparklan WL - 611R  vezet®kn®lk¿li 11g CardBus 
adapter adat§tviteli sebess®ge 54Mbps, amely ºtszºr 
nagyobb  mint a 802.1 1b szabv§ny¼ eszkºzºk®. Mivel a 

802.11g term®kek ugyanazon a 2.4GHz s§von 

osztoznak mint a 802.11b eszkºzºk, ez®rt WL - 611R  
adapter visszafel® kompatibilis a 802.11b szabv§ny¼ 
vezet®kn®lk¿li h§l·zati eszkºzºkkel.  

A WL - 611R  adapter haszn§lata megnºveli notebook 

sz§mit·g®ek mobilit§s§t 11b ®s 11g vezet®kn®lk¿li 
h§l·zati kºrnyezetben.  Var§zsl· segit l®p®srŖl l®p®sre a 
telepit®sben. A telepit®s ut§n a WL - 611R  a 
vezet®kn®lk¿li Internet haszn§lat§nak lehetŖs®g®t 

biztositja otthon, irod§bna vagy b§rmilyen nyilv§nos 
hot spot kºzel®ben. 

 

A WL - 611R elºnyºsen haszn§lhat· nagy §tviteli 
sebess®g ig®ny¿ multim®dia alkalmaz§sokhoz, pl. 

DVD streamek §tvitele, sz®less§v¼ vez®rl®s ®s 
menedzsment.  

 
JellemzŖk 

 
¶ Egyszer¿ install§l§s felhaszn§l·bar§t 

fel¿lettel.  
¶ 32 bites CardBus interface  
¶ 64/128 bites WEP titkosit§s 
¶ A 2.4GHz s§von vall· m¿kºd®s, 
kompatibilit§s a 802.11b sz§bv§ny¼ 

eszkºzºkkel  
¶ Adat§tviteli sebess®g 54Mpbs- ig, 
amely ºtszºrºse a 802.11b eszkºzºk 
sebess®g®nek.  

¶ Advanced Encryption Key, AES 
¶ Probl®mamentes roaming cell§r·l 

cell§ra vagy 802.11b ®s 802.11g 
kºzºtt.  

¶ Driverek a Win98SE / ME / 2K /XP 

oper§ci·s rendszerekhez. 
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Technikai specifik§ci· 

Szabv§ny IEEE 802.11b, 802.11g  

Frekvencia s§vok 2.412 ï 2.4835GHz ISM s§vok 

Csatorna 

10 ï 13: Franciaorsz§g,  Jord§nia 
  1 ï 11: USA, Tajvan  
  1 ï 13: Eur·pa 

  1 ï 13,14: Jap§n 

Modul§c· 
802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK  
802.11g: OFDM  

Media Access Protocol CSMA/CA ACK -val  

KimenŖ teljesitm®ny 
IEEE 802.11g: 13 -15 dBm (tipikusl)  
IEEE 802.11b: 17 -19 dBm (tipikus)  

V®teli ®rz®kenys®g  
11 Mbps 10 -5 BER @ -83 dBm, tipikus  
54 Mbps 10 -5 BER @ -70 dBm, tipikus  

Ćtviteli sebess®g 
IEEE 802.11b (automatikus visszakapcsol§s): 11, 5.5, 2, 1 Mbps 
IEEE 802.11g (automatikus visszakapcsol§s): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6 Mbps 

Hat·sug§r 
Szabadban: 100 -  300 m  
£p¿letben : 30-100 m       
* A teljesitm®ny kºrnyezetf¿ggŖ 

Chipset Ralink RT2561  

CardBus 32 bites CardBus, Type II vagy Type III  

Antenna BelsŖ diversity patch antenna  

Titkosit§s 64/128 bites WEP, WPA, TKIP, 802.11i  

M®ret 117 x 154 x 6 mm  

S¼ly 40g  

HŖm®rs®klet M¿kºd®s: 0C -  55C   T§rol§s: -20C ï 65C 

P§ratartalom 95 % nem -kondenz§lt 

Ćramell§t§s 3.3V+/ -5%  

LED kijelz®s RF link aktivit§s 

Oper§ci·s rendszerek  Win98SE/ME/2000/XP  

Konfigur§l· program Konfigur§l· program a t§lc§n & Zero configuration a Windows XP eset®n 

MinŖsit®s CE, FCC 

Garancia 1 ®v 

Doboz  tartalom 
1 db vezet®kn®lk¿li Cardbus adapter 
1 db Setup CD, rajta a Felhaszn§l·i K®zikºnyv 
1 db Gyors ¦zembehelyez®si Seg®dlet 
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 WL-2203S Wireless 802.11b/g USB Adapter 
 

 

 

 

 

A WL - 2203S  54Mbits vezet®kn®lk¿li USB adapter teljes m®rt®kben 

kompatibilis az  IEEE 802.11b ®s IEEE 802.11g szabv§nyokkal  Tervez®sekor a 
c®l minim§lis §ramfelv®tel, maxim§lis hat§sfok ®s alacsony kºlts®g volt. PCs. 
 

 

 

 

 

Technikai  specifik§ci·      

 Term®kn®v 11g vezet®kn®lk¿li h§l·zati USB adapter  

Chipset  Zydas1211  

Szabv§ny IEEE 802.11b, IEEE 802.11g  

Frekvencias§v 2.4GHz ~ 2.483GHz unlicensed ISM band  

Spread Spectrum  
IEEE 802.11b : DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)  
IEEE 802.11g : OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing)  

Modulation Method  
IEEE 802.11b : DBPSK / D QPSK / CCK  

IEEE 802.11g : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM  

Adat§tviteli sebess®g 
IEEE 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps  
IEEE 802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps  

MŤkºd®si m·d 
Ad hoc   
Infrastructure (Access Points is needed)  

Energiafogyazt§s 17 dBm  

£rz®kenys®g Operating at 11Mbps: -80 dBm @ 8% FER  

hat·t§vols§g 100 -  400m, Kºrnyezeti hatsokt·l f¿ggŖen 

Antenna  On board chip antenna  

Energiahaszn§lat 
Transmit :   < 350mA.  
Receive :   < 260mA.  

Titkos²t§s 
64 -bit or 128 -bit WEP (Wired Equivalent Privacy) /WPA  
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)  

I/O Interface  USB 2.0  

LED Green LED indicator  

Oper§ci·srendszer Windows 98SE, Me, 2000, XP  

Management  Windows -based Util ity   

T®rs®g 
FCC part 15B/C for North America.  
CE for Europe.  

MŤkºd®si hŖm®e®klet 0 ~ 55 celsius   

T§rol§si hŖm®rs®kelt -20 ~ 70 celsius  

P§ratartalom 5 ~ 90% (nem kondenz§l) 
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MWU-201 802.11b/g vezet®kn®lk¿li USB Adapter 

 

Az MWU -201 a vil§g egyik a legkisebb m®ret¿ WLAN USB adaptere, amely teljesen m®rt®kben kompatibilis 

az IEEE 802.11b/g szabv§nnyal.  

 

A legut·bbi WMM
TM

 (Wi-Fi Multimedia) szabv§ny alapj§n 

tervezett vezet®kn®lk¿li h§l·zati eszkºz, amely a kit¿nŖ §tviteli 

teljesitm®nyt alacsony §ramfelv®tel mellett ny¼jtja.  

 

Az MWU -201 kiv§l· eszkºz azok sz§m§ra, akik asztali vagy  

notebook sz§mit·g®p¿kbe keresnek alacsony §rfekv®sŤ, nagy 

teljesitm®ny¿ h§l·zati eszkºzt.. 

 

 
 

JellemzŖk 

¶ 2.412GHz ~ 2.484GHz szabad ISM frekvencia s§von m¿kºdik.  

¶ Maximum 300 m®ter hat·sug§r szabad t®rben.  

¶ T§mogatja a  WMMTM
 (Wi-Fi Multimedia) specifik§ci·t  

¶ USB 2.0/1.1 interface 

¶ 64-bit,128-bit vagy 256-bit WEP/WPA/WPA2  

¶ Microsoft Windows 2000, XP, XP x64, MAC ®s Linux oper§ci·s rendszerek alatti m¿kºd®s  

¶ Kºnny¿ ®s gyors telepit®s 

 

 

 

 

 

 


























































